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Gentili Clienti,

costruite la vostra terrazza in completa autonomia, il vostro angolo 
di benessere con un caldo effetto legno e nel colore preferito.
Con un tocco di perfezione: i nostri profili per proteggere 
attivamente il pavimento.

Resysta® – The better wood eccelle per il naturale aspetto tipico 
del legno tropicale in ogni caratteristica. Lo rende possibile la 
combinazione unica di buccia di riso e polimeri: il materiale è 
resistente agli agenti atmosferici, a funghi e insetti infestanti, 
alle spaccature, al rigonfiamento e alla rottura. Resysta® 
richiede, inoltre, una minima cura, è antiscivolo e versatile per la 
disponibilità di forme e colori.

Grazie alle caratteristiche descritte i listelli per pavimenti e le 
piastrelle ad incastro Resysta® sono ideali in tutti gli ambienti 
sottoposti all’azione degli agenti atmosferici e all’umidità. Gli oli 
Resysta® eco-compatibili, disponibili in diversi colori, forniscono 
inoltre protezione e cura per i listelli per pavimenti Resysta®. 
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L’innovazione ecologica

Le foreste tropicali avvolgono il nostro pianeta come un nastro 
verde vivente. Ospitano innumerevoli piante e animali, di cui 
molte specie non sono state ancora scoperte. I "polmoni verdi" 
assorbono notevoli quantità di anidride carbonica e sono 
indispensabili per l’equilibrio del clima terrestre. Purtroppo 
il salvataggio delle foreste pluviali è un obiettivo su cui è più 
facile parlare che agire finché la richiesta di legno tropicale 
non accennerà a diminuire. Ogni minuto viene erosa una parte 
di foresta pluviale grande quanto 35 campi di calcio. Grazie 
a Resysta® tutti possono contribuire considerevolmente alla 
protezione della foresta pluviale. Resysta® è completamente 
privo di legno, nessun albero viene quindi abbattuto per la sua 
produzione. Inoltre, il materiale è riciclabile al 100% e soddisfa 
già oggi le future richieste date dalla tecnica e dalla questione 
ecologica. 



Listelli per terrazzi e piastrelle ad incastro 5

Un materiale per infinite possibilità 

Resysta® è estremamente resistente, sostenibile e apre la strada 
a nuove possibilità. Il materiale ibrido rafforzato con fibre è 
costituito circa dal 60% di buccia di riso, dal 22% di sale minerale 
e dal 18% di olio minerale. Questa composizione lo rende sia eco-
compatibile, sia estremamente resistente agli agenti esterni come 
raggi solari, pioggia, neve o acqua salata.  
Inoltre, non richiede cure impegnative e non differisce dal vero 
legno tropicale sia visivamente che al tatto. In futuro Resysta® 
verrà applicato diffusamente in tutti gli ambiti che richiedono 
materiali resistenti alle intemperie e simili al legno. Una vera 
meraviglia per gli utilizzatori.

Materiali impiegati
ca. 60% buccia di riso + ca. 22% sale minerale + ca. 18% olio minerale

Caratteristiche del prodotto 

• resistente ai raggi UV 
resistente agli agenti 
atmosferici

• impermeabile all’acqua
• resistente all’acqua 

salata e al cloro
• nessuna formazione di 

crepe
• non attira insetti infestanti 

e funghi
• non si decompone
• 100% riciclabile

Superfici e realizzazione 

• simili al legno sia 
visivamente che al tatto

• antiscivolo
• nessuna formazione di 

scheggie
• colorazione individuale
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Più di 100 milioni di tonnellate di buccia di riso vengono 
prodotti annualmente a livello globale:

 
Buccia di riso: la chiave del successo

• Il componente principale di Resysta® è la buccia di riso
• La buccia di riso contiene un’alta percentuale di silicati
• La buccia di riso è un residuato naturale della produzione di 

riso

Le proprietà uniche del materiale provengono dalla combinazione 
di fibre naturali e polimeri.

Resistente ai raggi UV

I raggi UV non danneggiano Resysta. A differenza dei profili in 
vero legno o WPC la superficie non sbiadisce a causa dell’azione 
dei raggi UV, ma senza trattamento schiarisce solo leggermente 
nel tempo. Grazie ai nostri oli coloranti potete rinfrescare la 
superficie in qualsiasi momento e ottenere la colorazione ottimale.
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Pioggia o sole, estate o inverno:  
con Resysta® le superfici sono sempre curate

A differenza del legno Resysta® non necessita di cure per 
conservare le proprietà del materiale. Sono solo le superfici a 
cambiare nel tempo, a causa dell’azione dei vari agenti atmosferici 
e delle sollecitazioni meccaniche. Se il colore della superficie 
oliata perde d’intensità, è sufficiente un semplice trattamento 
con il nostro olio (RTCO) trasparente o il post-trattamento con il 
nostro olio colorante (RTO). È possibile applicare l’olio colorante 
RTO sulle superfici non trattate anche in un secondo momento. 
In un istante le superfici ritrovano il loro colore e la brillantezza 
desiderata. Suggerimenti dettagliati sulla cura, il colore e la pulizia 
sono disponibili a pagina 14.

TEAK

1 anno  
all’esterno

trattato  
con RTCO

trattato  
con RTO

dopo 2/3 anni
all’esterno
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Manutenzione minimale e massimo comfort

Resysta® ha un aspetto sofisticato, come il vero legno a cui è 
ispirato. Non richiede, al contrario, cure particolari. Parassiti e 
funghi non trovano il loro habitat naturale in Resysta® grazie alla 
sua composizione. 

Sensazione di benessere con Resysta®

Del legno Resysta® non ha solo l’aspetto, ma anche la consistenza 
al tatto. Grazie a uno speciale trattamento la superficie di 
Resysta® ricorda la corteccia del legno tropicale. Resysta® suscita 
una sensazione di benessere non solo mediante il tatto, ma va 
oltre il legno tropicale anche per questo aspetto. Con la sua 
composizione particolare non si formano crepe né scheggie. Le 
ferite per le scheggie presenti nel legno appartengono al passato. 
Il materiale del futuro procura una sensazione di benessere anche 
dopo anni.

• nessun rigonfiamento
•  nessuna formazione  

di crepe
•  nessuna formazione  

di scheggie
• nessun marciume 

15 ANNI DI 
GARANZIA
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Tecnica e caratteristiche

Tutti gli amanti del legno saranno piacevolmente sorpresi da 
Resysta®.  
Proprio come il vero legno, a cui assomiglia, può essere segato, 
forato, avvitato, levigato, incollato e trattato con olio. 
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Listelli per terrazzi

Lavorazione

• montaggio semplice
• utensili per la lavorazione del legno disponibili in commercio
• riparazione facile

I nostri listelli per terrazzi resistono a qualsiasi intemperia. 
Installate il pavimento Resysta® sulla terrazza, per la piscina, 
la sabbia o come base per il barbecue. Resysta® stupisce in 
ogni applicazione. Le piastrelle possono essere trattate con 
olio conservante o colorante sia prima che dopo la posa. È 
sufficiente preparare un sottofondo livellato: iniziate fissando 
la sottostruttura. Fissate i profili al pavimento, avendo cura 
di mantenere la massima distanza di 33 cm tra un profilo e 
l’altro. Installate quindi gli elementi di collegamento adeguate 
alle piastrelle. In alternativa potete avvitare gli elementi di 
collegamento alla sottostruttura. Inserite gli elementi di 
collegamento libere sotto le piastrelle disponibili. In breve la 
terrazza prenderà forma secondo le esigenze personali. Le 
estremità della terrazza sono coperte con i profili di chiusura.
Le istruzioni di assemblaggio dettagliate sono disponibili nella 
confezione delle giunture per piastrelle e su Internet.
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Programma di fornitura

Listelli per terrazzi, Cod. art. 42001
(L x H x L) 140×20×2400 mm

Sottostruttura per listello, Cod. art. 42002
(L x H x L) 70×38×2400 mm

Profilo di chiusura, Cod. art. 42003
(L x H x L) 70×20×2400 mm

Elementi di collegamento delle 
assi con viti, Cod. art. 42004
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Piastrelle ad incastro 

Dalla posa facile e rapida

Le piastrelle ad incastro Resysta® si applicano su un sottofondo 
livellato sia in interni che in esterni. Tra le piastrelle è necessario 
lasciare un certo gioco per facilitare la posa. Le istruzioni di 
assemblaggio dettagliate sono disponibili nella confezione delle 
piastrelle ad incastro.
Le piastrelle ad incastro sono fornite già trattate con olio. Il nostro 
rinomato olio Resysta® Top Oil (RTO), sviluppato in modo mirato, 
dona al materiale l’aspetto naturale del legno tropicale e protegge 
efficacemente la superficie di impurità. I colori disponibili sono 
riportati nel programma di fornitura a pagina 15. In base alle 
esigenze, potete ravvivare facilmente il tono del colore utilizzando 
l’olio Resysta® Top Care Oil (RTCO).

Sono possibili due tipi d’applicazione: in parallelo e sfalsato.
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Programma di fornitura

Piastrella ad incastro oliata nel colore grigio, Cod. art. 42005 
(L x H x L) 300×300×20 mm

Piastrella ad incastro oliata nel colore teak, Cod. art. 42006 
(L x H x L) 300×300×20 mm

Piastrella ad incastro oliata nel colore rovere, Cod. art. 42007 
(L x H x L) 300×300×20 mm
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Manutenzione, colore e pulizia

Resysta® ha di principio un tono naturalmente caldo.  
Grigio, teak o rovere - con i colori Resysta potete trattare le 
piastrelle ad incastro con oli naturali. 

Resysta® Top Care Oil (RTCO) trasparente

• per la manutenzione e rinnovazione delle superfici Resysta® 
oliate

• produce una pellicola protettiva
• estrema semplicità d’utilizzo
• per ravvivare in un solo passaggio
• in caso di sbiadimento o materiale parzialmente asportato

RTCO rinnova le superfici Resysta® e conferisce più saturazione, 
nuova brillantezza e freschezza in una sola applicazione.  
In caso di sbiadimento, opacità o materiale parzialmente 
asportato nella pellicola originaria formata dall’olio, RTCO può 
prevenire un nuovo trattamento totale della superficie. 

Impiego

• Prima del trattamento con RTCO, anzitutto rimuovete la 
polvere dalla superficie con un panno asciutto o appena 
inumidito e senza peluzzo. Lasciate asciugare la superficie 
prima dell’applicazione.

• Agitate bene la confezione d’olio prima dell’uso. Distribuite 
RTCO uniformemente su tutta la superficie con un pennello, 
una spugna o un panno morbido. Lasciate agire l’olio. Dopo 
ca. 30 minuti rimuovete completamente l’olio in eccesso (con 
un panno morbido), quindi lasciate asciugare per almeno 
6 ore. Possibilmente proteggete la superficie da pioggia e 
umidità per 24 ore.

• L’intensità del tono di colore scelto dipende dalla quantità 
applicata e dalla preparazione del materiale da trattare.

Una confezione d’olio (500 ml) è sufficiente per il post-trattamento 
di ca. 10–15 m2. Le superfici trattate con Resysta® Top Oil (RTO) 
possono essere ravvivate con RTCO. Se, tuttavia, il pigmento di 
RTO è sbiadito, la superficie deve essere prima levigata (grana 
80–100), quindi riassemblata.
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Resysta® Top Oil è disponibile in tre colori

• Olio pronto all’uso per superfici Resysta® 
oliate e non trattate  
Per la colorazione e il post-trattamento

• Olio la manutenzione e ravvivare le superfici 

(Prima della lavorazione osservate le relative istruzioni:  
Cura e pulizia, per maggiori informazioni consultate il sito resysta.
alfer.com)

 
 
Programma di fornitura

RTCO Olio 0,50 l trasparente,  
Cod. art. 42011 

RTO Olio colorante 0,50 l grigio,  
Cod. art. 42008

RTO Olio colorante 0,50 l teak,  
Cod. art. 42009

RTO Olio colorante 0,50 l rovere,  
Cod. art. 42010

GRIGIO TEAK ROVERE
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Pulizia

Manutenzione standard per superfici Resysta® non trattate, 
non colorate e non laccate

• Rimuovete tempestivamente la macchia, se possibile, in modo 
che non penetri nel materiale.

• Rimuovete i residui di sporcizia. 
• Lavate con acqua calda e una spazzola.  

Risciacquate abbondantemente.  
Se necessario, ripetete la procedura più volte.

• In caso di sporcizia resistente eliminate le impurità con carta 
vetrata (grana 80–100) e rimuovete la polvere di levigatura.

• Sulle superfici colorate e oliate applicate nuovamente l’olio con 
RTO/olio colorante.
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Domande frequenti

Garanzia/Efficienza dei prodotti

Che cosa prevede la garanzia Resysta®?

La garanzia riguarda la qualità del materiale:  
15 anni senza rigonfiamento, spezzamento, rottura,  
decomposizione.

Su che cosa si applica la garanzia?

La garanzia si applica al profilo estruso.  
Per ottenere i migliori risultati, è importante attenersi 
scrupolosamente alle istruzioni di assemblaggio.

Qual è la durata di Resysta®?

Resysta® ha una durata pressoché illimitata. Il materiale è 
assolutamente resistente agli agenti atmosferici e dura per diversi 
decenni. Resysta® è inoltre resistente contro funghi, termiti e 
deterioramento da muffa.

In che modo Resysta® è così simile al legno sia visivamente 
che al tatto?

I profili Resysta® vengono levigati dopo la produzione: è in 
questa fase che ottengono le caratteristiche uniche menzionate. 
Ciò è possibile grazie alla speciale combinazione di materiali e 
all’elevato contenuto di buccia di riso. 

Come può essere lavorato Resysta®?

È possibile lavorare Resysta® con attrezzi e macchinari comuni per 
il legno.
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Domande frequenti

Assemblaggio 

In che modo è possibile assemblare Resysta®? 

Per ciascun utilizzo di Resysta® sono previste istruzioni di 
montaggio specifiche in cui è descritta scrupolosamente la 
procedura di assemblaggio. 
Prima del montaggio leggere sempre le rispettive istruzioni di 
assemblaggio. Le istruzioni sono fornite insieme al prodotto ed è 
anche possibile scaricarle dal nostro sito Internet.

Qual è il sottofondo adeguato? 

Per ciascun utilizzo di Resysta® sono previste istruzioni di 
montaggio specifiche in cui è descritto scrupolosamente il 
metodo di assemblaggio. Sia per i listelli per terrazzi che per le 
piastrelle ad incastro è necessario assicurarsi che il sottofondo 
sia saldo e livellato. La sottostruttura dei listelli per terrazzi deve 
essere ben fissata al sottofondo.

Resysta® deve essere assemblato da un esperto?

Con una discreta abilità manuale è possibile assemblare Resysta® 
anche autonomamente seguendo le istruzioni di assemblaggio da 
noi fornite. 

Avviso:

Per ulteriori suggerimenti e informazioni consultare il nostro sito 
internet resysta.alfer.com

Avvertenze – Rappresentazioni tecniche

Misure
Le misure indicate in questo dépliant sono valori approssimativi 
e possono variare leggermente per eccesso o per difetto.

Tipologie dei prodotti
Ci riserviamo il diritto di apportare le modifi che necessarie per il 
progresso tecnico o per migliorare il prodotto.

Garanzia
Poiché il presente prospetto rappresenta una versione ridotta 
non viene concessa alcuna garanzia sia per i particolari sia per la 
successiva realizzazione dei modelli raffi gurati.

Colori
Le raffi gurazioni dei colori presentati possono discostarsi 
leggermente dai prodotti originali.

Avvertenza importante
I seguenti marchi (®) sono marchi registrati di alfer® aluminium 
Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen:

alfer®  �  � 

alferoxal® B D F I L �  A P � 

alferceram® B D F I L �  A P � 

clipstech® �  �  

combitech® �  �  �  

cabelino® �  � 

logika® � 

ferroplatan® � 

coaxis® �  �   �  

x-star® �  �  

easyrack® � 

alferpro® � 

Facciamo espressamente notare che l’utilizzo di questi 
marchi è possibile solo in seguito ad espresso permesso della 
alfer® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen.
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alfer® anche in versione mobile

Online sono disponibili informazioni su alfer® e sull'intero 
assortimento, oltre a numerose altre informazioni utili. 
Il nostro sito web è ottimizzato anche per dispositivi mobili e 
tablet. Potrete così sicuramente trovare ciò che cercate: in tutta 
semplicità.

 alfer® Informazioni sull'azienda

 alfer® Panoramica dei prodotti

 alfer® Know-how con consigli e trucchi 
per la lavorazione, video e istruzioni

 alfer® Negozio per modellismo

www.alfer.com

Rapido accesso alle 
informazioni
Trovate con estrema facilità ulte-
riori informazioni su assortimenti 
e prodotti! Accedete online con 
il vostro smartphone, eseguite 
la scansione del codice QR e il 
gioco è fatto!

alfer® Assortimento di ferramenta

Sistema combitech®· Base 
Sistema di profi li · Accessori Profi li, pezzi standard · Barre fi lettate, tubi 

fi lettati · Sistema di accessori · Assortimento di utensili

Sistema combitech® · connect 23,5 mm
Sistema di profi li 23,5 mm · Giunture connect 90º, 45º · Snodi connect 

e giunture fl angiate · Sistema di accessori

Sistema combitech® · Modellismo 
Sistema di profi li 7,5 mm · Giunture connect 150º, 90º, 45º · Cuscinetto 

connect, snodi e giunture fl angiate · Calotte e dadi di chiusura · Accessori 

Profi li logika® · Barre fi lettate · Lamiere stirate, lamiere lisce e goffrate

e lamiere perforate

Sistema combitech® · Lamiere, pannelli e accessori
Pannelli di plastica · Lamiere lisce, goffrate, perforate e stirate · Prismatech

Multitube · Profi li per lamiere striate · Accessori

Profi li per hobbisti e professionisti
Profi li standard in alluminio, ottone, plastica, acciaio, acciaio inox · Profi li stan-

dard per costruzione · Profi li per mobili · Profili a incastro in alluminio e plastica

http://www.alfer.com
http://products.alfer.com
http://www.alfer.com/it/suggerimenti-info.html
http://alfer-shop.com
http://www.alfer.com
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alfer® anche in versione mobile
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e prodotti! Accedete online con 
il vostro smartphone, eseguite 
la scansione del codice QR e il 
gioco è fatto!
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Sistema combitech®· Base 
Sistema di profi li · Accessori Profi li, pezzi standard · Barre fi lettate, tubi 

fi lettati · Sistema di accessori · Assortimento di utensili

Sistema combitech® · connect 23,5 mm
Sistema di profi li 23,5 mm · Giunture connect 90º, 45º · Snodi connect 

e giunture fl angiate · Sistema di accessori

Sistema combitech® · Modellismo 
Sistema di profi li 7,5 mm · Giunture connect 150º, 90º, 45º · Cuscinetto 
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Profi li logika® · Barre fi lettate · Lamiere stirate, lamiere lisce e goffrate

e lamiere perforate

Sistema combitech® · Lamiere, pannelli e accessori
Pannelli di plastica · Lamiere lisce, goffrate, perforate e stirate · Prismatech

Multitube · Profi li per lamiere striate · Accessori

Profi li per hobbisti e professionisti
Profi li standard in alluminio, ottone, plastica, acciaio, acciaio inox · Profi li stan-

dard per costruzione · Profi li per mobili · Profili a incastro in alluminio e plastica
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alfer® Assortimento di materiali edili

Profi li per piastrelle 
Profi li standard, di chiusura tondi, a quadrante e per bordi quadrati

Sistemi di profi li per scale · Profi li di copertura per raccordi e per giunti 

di dilatazione · Profi li di tenuta a umido · Sistema di profi li clipstech®

Materassini e accessori

Profi li per pavimenti ed interni 
Profi li di raccordo e di copertura giunti · Profi li per intelaiature, di 

compensazione di livello, di chiusura tondi, piatti, angolari e di chiusura

Profi li per intelaiature e per scale · Accessori

Profi li per parquet e laminato 
clipstech®, clipstech®-vario, clipstech®-plus, clipstech®-mini e restauro

Sistemi di profi li e accessori · Profi li di raccordo, di compensazione di livello, 

di chiusura di pareti e di chiusura · Profi li standard

Resysta® Listelli per terrazzi e piastrelle ad incastro

cabelino® zoccoli per canaline di alimentazione
Supporto cabelino®, profi li per zoccoli, canaline per cavi e accessori

Profi li per zoccoli morbidi e angolari
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alfer® Assortimento di sistemazione

Sistema combitech® · logika® 
La serie di profi lati forata con logica: profi li logika® e accessori logika®

Sistema combitech® · coaxis®

Il sistema di profi li coassiali: Sistema di profi li, accessori e utensili

Ganci per parete e soffi tto 

Assortimento di sistemazione 
Sistema a rotaie e accessori · Ganci per profi li, ganci appendiabiti e 

portautensili · Rastrelliere · Mensole per professionisti

Sistema di organizzazione per soffi tto e rotelle per piante

alfer® Assortimento di materiali edili

Profi li per piastrelle 
Profi li standard, di chiusura tondi, a quadrante e per bordi quadrati

Sistemi di profi li per scale · Profi li di copertura per raccordi e per giunti 

di dilatazione · Profi li di tenuta a umido · Sistema di profi li clipstech®

Materassini e accessori

Profi li per pavimenti ed interni 
Profi li di raccordo e di copertura giunti · Profi li per intelaiature, di 

compensazione di livello, di chiusura tondi, piatti, angolari e di chiusura

Profi li per intelaiature e per scale · Accessori

Profi li per parquet e laminato 
clipstech®, clipstech®-vario, clipstech®-plus, clipstech®-mini e restauro

Sistemi di profi li e accessori · Profi li di raccordo, di compensazione di livello, 

di chiusura di pareti e di chiusura · Profi li standard

Resysta® Listelli per terrazzi e piastrelle ad incastro

cabelino® zoccoli per canaline di alimentazione
Supporto cabelino®, profi li per zoccoli, canaline per cavi e accessori

Profi li per zoccoli morbidi e angolari
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